Lavasciuga pavimenti

Ampia impugnatura con

leva di comando trazione SCL MIdI-R
nei due sensi di marcia. 2
Pannello di controllo:
) chiave accensione generale,
L velocita avanzamento, senso marcia,
funzione lavaggio ed aspirazione, ~
livello carica batterie (con azione inibitoria )

progressiva sulle funzioni spazzola,

aspirazione e trazione). ) (» 00115

Serbatoio RPM
di recupero
LEVEL —
O
o O
STOP
Serbatoio soluzione
detergente
Tappo di ricarica
Dotazione di serie:
Spazzola PP e\
Freno di stazionam Piatto lavante autolivellante Gomme squeegee =
sicurezza.
Optional:
Vano batterie Spazzole

Trascinatori

Pad
® Sistema filtrante ¢ Serbatoio soluzione * Estrema accessibilita
ispezionabile senza utensili. detergente con ampia ed ispezionabilita dei Batterie
® Sistema di scarico della apertura protetta da componenti.
soluzione detergente. coperchio ad avvitamento ¢ Cofano con cerniera auto-
rapido. bloccante asportabile senza g'a]ri(igl')(;?gﬁe
utensili.

MIDI-R 66BT MIDI-R 75BT
codice 8.517.0102 8.517.0105
alimentazione 24V 24V
larghezza lavoro / squeegee 660 / 900 mm 750 / 900 mm

velocita max - resa oraria
serbatoio soluz. detergente
serb. recupero stop / tofali
trazione / potenza mot. traz.
RPM / pressione spazzole
potenza motore spazzole
regolaz. / erogaz. soluz. defergente
depress./potenza mot. aspiraz.

dimensioni / peso macchina

5,7 km/h - 3762 m*/h
88|

91/ 951

automatica / 300W
150 / 43,5 kg

1000W
meccanica/elettrovalvola
1733mmH,0 / 550W
133x73x117em/153kg

5,7 km/h - 4275 m?/h
88|

91 /951

automatica / 300W
150 / 43,5 kg

1000W
meccanica/elettrovalvola
1733mmH,0 / 550W
133x80x117m/153kg



